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Közbeszerzés tárgya, mennyisége:
I. Főbejárat előcsarnok
· Burkolat bontás – 4,5 m2

· Belső festés, glettelés – 41 m2

· Tisztasági festés – 77 m2

· Szennyfogórács elhelyezése – 1 db

· Rozsdamentes hirdetőtáblák, információs tábla – 2 db

· Információs pult alatti fadobogó (álpadló) építése – 6,5 m2

· Üveg szélfogó, automata toló ajtókkal kompletten – 17,2 m2

· Elektromos munkák 
· bontás, védőcsövek és kábelek)

· Lámpák szállítása és beépítése 
· Elosztó átalakítás (bővítés)

· Elektromos szerelvények és elektromos fűtés 
II. Mátyás oratórium
· Padlóburkolat és rétegrendjének bontása - 18.85 m2
· Kőrestaurátori feladatok

· Kapuzat – késő gótikus kőkeret restaurálása – 1 db

· Sóskúti durva mészkő falazat tisztítása, javítása és restaurálása – 47 m2

· Kemény mészkőből készült belső csigalépcső (tömblépcső) felületének tisztítása, javítása és restaurálása – 28 db lépcsőfok

· Mészkő falazatban futó elektromos hornyok restaurátori javítása – 50 fm

· Új mészkő burkolat építése, komplett fogadó rétegrenddel – 18,85 m2

· Felületképzés (szilikát festés) – 22 m2

· Egyedi korlát (rejtett világítással) gyártása és elhelyezése – 1 db

· Címerállat tervezése, gyártása és elhelyezése – Ötvös munka – 1 db

· Elektromos munkák

· (bontás, védőcsövek, vezetékek)

· Galéria szint új világítása – padlóba süllyesztett lámpák elhelyezése 
· Elektromos szerelvények 

III. Sekrestye
· Meglévő faszerkezetű galéria, és beépített szekrények bontása – 1 klt

· Meglévő vizesblokk és válaszfalainak bontása – 28 m2

· Meglévő mészkő padlóburkolat és ágyazatának bontása – 70 m2személyzeti vizesblokk és tárolókapacitás bővítése - 91.36 m2
· Gipszkarton válaszfalak építése – 63 m2

· Gipszkarton álmennyezet építése – 8 m2

· Vakolatjavítások – 30 m2

· Új mészkő burkolat elhelyezése – 70 m2

· Csempeburkolat készítése – 38 m2

· Új faszerkezetű galéria építése – 1 klt

· Faszerkezetű húzott lépcső építése – 14 db húzott fokkal

· Egyedi sekrestye tölgyfa szekrények gyártása, szállítása és beépítése – 3 db

· Egyedi tölgyfa ülőpadok gyártása, szállítása és elhelyezése – 2 db

· Meglévő sekrestye bútor felületi feljavítása, felületkezelése

· Meglévő fa sekrestye ajtó restaurálása – 1 db

· Elektromos munkák
· meglévő elektromos hálózat bontása

· Új elektromos hálózat kialakítása (védőcsövek, kábelek)

· Lámpatestek elhelyezése 

· Elektromos szerelvények elhelyezése 

· Épületgépészeti munkák

· meglévő vizesblokk gépészeti bontása (2 db WC és 2 db mosdó+csaptelep)

· Új vizesblokk építése és kialakítása – 2 db WC, 2 db mosdó + csaptelep és 2 db falikút, piperetárgyakkal

· Mosdók szellőzése – 2 db

· Fűtés szerelés – 2 db radiátor áthelyezése és 2 db elektromos konvektor

Megjegyzések
A bejelentési tervdokumentáció E-10* jelű pótlapján megfogalmazott műszaki tartalmat, valamint az egyedi fa információs pultot az ajánlatkérő más pénzügyi forrásból kívánja megvalósítani. Így ezen munkarészek nem szerepelnek a költségvetési kiírásban, jelen feladatnak nem részei.
A templomban tervezett felújítási munkák következő szakaszában (tornyok kilátó és kiállítótérré alakítása) készülnek olyan gyengeáramú rendszerek (tűzjelző, kamerarendszer), melyek a jelen felhívásban nem szerepelnek, de érintik a fenti a fejlesztési helyszíneket is (infópult). Ezek a költségvetési tételek nem szerepelnek a jelen kiírásban.
A templom legutóbbi (2015 évi) felújításakor forráshiány miatt egyes gyengeáramú rendszerek
 kiépítése nem fejeződött be teljes körűen, használatba vétel nem történt. Ezek kifejtése és bővítése szükséges az eredeti tervek alapján annak szakági tervezőjével egyeztetve. Ezen munkák pontosítására ajánlatkérő személyes konzultációt és helyszíni bejárást biztosít.
Amennyiben gyártó vagy típus hivatkozás, illetve márkanév szerepel a dokumentációban, az a tárgy jellegének, a minőségnek és az igényszintnek egyértelmű meghatározását szolgálja, bármely más, azzal egyenértékű, ill. jobb megoldás és jobb műszaki paraméterekkel rendelkező anyag és berendezés is esetleg alkalmazható, az Építtető és Generál Tervező hozzájárulásával.
A kivitelezésnek az épületen belüli tervezési helyszínek teljes körű megvalósítására kell vonatkozni (akár a mellékelt tervdokumentáción túlmenően is), mely a templom működőképes megvalósításához műszakilag, funkcionálisan és esztétikailag szükséges munkákat tartalmazza, a komplett dokumentációban jelölt műszaki tartalomnak megfelelően (figyelembe véve a jelenlegi meglévő megmaradó és bontandó épületrészek jelen állapotban feltárható paramétereit, valamint az építés közbeni feltárásokból esetlegesen adódó műszaki megoldásokat). A kivitelezésnél együttes súllyal kell figyelembe venni a tervdokumentációkat, a műszaki leírásokat, a költségvetés és anyag kiírásokat, valamint a helyszíni megtekintésen és bejáráson elhangzottakat és a feltett kérdésekre adott válaszokat. 

A kivitelezésnek tartalmazni kell a tervdokumentációval kapcsolatos kivitelezői észrevételeket, kiegészítéseket, a költségvetés-kiírásban nem szereplő, de a terv alapján és kivitelező meglátása szerint szükséges munkákat. A kivitelezésnek tartalmazni kell a megvalósításához szükséges minden munkát, így pl. a kiviteli terv minden egyes fejezetében akár külön szereplő munkákat, és a műszaki szükségszerűségből felmerülő egyéb munkákat is, valamint a kivitelezéshez szükséges ideiglenes létesítményeket, felvonulást, az út-, szakhatósági, közmű és létesítési engedélyek beszerzését, a megvalósítással kapcsolatos közmű kiváltásokat, közmű bekötéseket, csatlakozásokat, a beüzemelést, örökségvédelmi használatbavételi engedély beszerzését.
� Bejárati előcsarnoknál - Vagyonvédelem, Informatika, hangosítás, kamerák, tűzjelző 


   Sekrestyében - kamera, mozgásérzékelő, informatika, és tűzjelző









